BUILDING TRUST

TECHNICKY LIST PRODUKTU

SikaBiresin® RA-841

TEKUTY SEPARATOR PRO EPOXIDOVE A POLYURETANOVE SYSTEMY SIKABIRESIN®;
VOSKOVA DISPERZE

APLIKACE
m Separacni prostfedek pro polyuretanové, epoxidové a silikonové systémy
SikaBiresin® forem v modelafstvi

HLAVNI VLASTNOSTI
®  Je vhodny pro sloZité geometrie a ma teplotni odolnost az 90 °C.
®  Vodovita kapalina, k nanaseni Stétcem nebo stfikaci pistoli ve
dvou- nebo trojndsobném natéru.
®  Zasycha do bezbarvého filmu, je lestitelny

POPIS

Zaklad ® VVoskova disperze, mlécn3, s nizkou viskozitou

JEDNOTKY BALENI
= SikaBiresin® RA 841 0,7kg/7kg

FYZIKALNI VLASTNOSTI

Hustota g/ml 0.71-0,73

Barva Spinavé bila

Bod vzplanuti °C <0
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ZPRACOVANI

® Teplota materialu, zpracovani a formy nebo predlohy musi byt minimalné

15 °C - 25 °C.

® Pfed pouZitim separatoru se ujistéte, Ze je forma Cistd, suchd a zbavena prachu a
mastnoty.

® Pred pouzitim je tfeba separator dobfe protrepat.

m Separator aplikujte ¢istym hadfikem bez chloupkd, stétcem nebo vhodnou stiikaci
pistoli.

® Pfi prvnim pouZiti novych forem naneste tfi vrstvy separacniho prostredku.

® Pii kazdém dalSim pouZiti formy je moZné nanést jednu vrstvu separacniho
prostredku.

® Kazda vrstva musi schnout pfiblizné 10 minut.

® Povrch uvoliiovaciho prostfedku je mozné lestit.

® Material musi byt na formu nastfikan ve vzdalenosti priblizné 30 cm, pouze

v jedné vrstvé.

m prebytecny separacni prostredek Ize odstranit bavinénym hadrikem.

PODMINKY SKLADOVANI

Zivotnost ® SikaBiresin® RA 841 12 mésict

Skladovaci teplota ® SikaBiresin® RA 841 18-25°C

DALSi INFORMACE

Informace zde uvedené slouZi pouze jako obecné voditko. Poradenstvi ohledné konkrétnich aplikaci je k dispozici na vyzadani u
technického oddéleni spole¢nosti Sika Advanced Resins. Na vyZadani jsou k dispozici kopie nasledujicich publikaci: Bezpecnostni
listy

ZAKLAD UDAJU O VYROBKU
Vsechny technické udaje uvedené v tomto dokumentu jsou zaloZeny na laboratornich zkouskach. Skutecné namérené Gdaje se
mohou lisit v disledku okolnosti, které nemGzeme ovlivnit.

ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNi INFORMACE
Informace a rady tykajici se pfepravy, manipulace, skladovani a likvidace chemickych vyrobkt naleznou uzivatelé v aktuélnich
bezpecnostnich listech, které obsahuji fyzikalni, ekologické, toxikologické a dalsi idaje tykajici se bezpecnosti.

PRAVNi UPOZORNENI

Informace, a zejména doporuceni tykajici se aplikace a kone¢ného pouZziti vyrobka Sika, jsou uvedeny v dobré vire na zakladé
soucasnych znalosti a zkusenosti spolecnosti Sika s vyrobky pfi jejich spravném skladovani, manipulaci a aplikaci za béznych
podminek v souladu s doporucenimi spolecnosti Sika. Rozdily v materidlech, podkladech a skutecnych podminkach na stavenisti
jsou v praxi takové, Ze z téchto informaci, pisemnych doporuceni ani jinych nabizenych rad nelze vyvozovat zZadnou zaruku
ohledné prodejnosti nebo vhodnosti pro urcity Ucel, ani Zddnou odpovédnost vyplyvajici z jakéhokoli pravniho vztahu. UzZivatel
vyrobku musi vyzkouset vhodnost vyrobku pro zamyslené pouZiti a icel. Spolecnost Sika si vyhrazuje pravo na zménu vlastnosti
svych vyrobkd. Je tfeba dodrzovat vlastnicka prava tretich stran. Vsechny objednavky jsou pfijimany v souladu s nasimi platnymi
prodejnimi a dodacimi podminkami. UZivatelé se musi vZdy fidit nejnovéjsSim vydanim mistniho technického listu vyrobku pro
dany vyrobek, jehozZ kopie budou dodany na vyzadani.
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Kontakty

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Stuttgarter Strae 139

72574 Bad Urach - GERMANY

Phone: +49 7125 940 492

Fax: +49 7125 940 401

E-Mail: tooling@de.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.

ZI des Béthunes - 15, Rue de I'Equerre
95310 Saint-Ouen-I‘Auméne

CS 40444

95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Phone: +33 1 34 40 34 60

Fax: +33134 219787

E-Mail: advanced.resins@fr.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.fr

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
C/Guardaagulles, 8 — P.I. Congost - 08520
Les Franqueses del Valles (Barcelona) - SPAIN
Phone: +34 93 225 16 20

Fax: +34 93 225 03 05

E-Mail: spain@axson.com

Website: www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L.

Via Morandi 15

21047 Saronno (Va) — ITALY

Phone: +39 02 96 70 23 36

Fax: +39 02 96 70 23 69

E-Mail: axson@axson.it

Website: www.sikaadvancedresins.it

AXSON UK LTD

Unit 15 Studlands Park Ind. Estate

Newmarket Suffolk, CB8 7AU - UNITED KINGDOM
Phone: +44 1638 660 062

Fax: +44 1638 665 078

E-Mail: sales.uk@axson.com

Website: www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
Tovarenska 49

953 01 Zlate Moravce - SLOVAKIA

Phone: +421 2 5727 29 33

Fax: +421 37 3000 087

E-Mail: SikaAdvancedResins@sk.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.com

SIKA ADVANCED RESINS US

30800 Stephenson Highway

Madison Heights, Michigan 48071 - USA
Phone: +1 248 588 2270

Fax: +1 248 616 7452

E-Mail: advanced.resins@us.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.
1611 Hults Drive

Eaton Rapids, Michigan 48827 - USA
Phone: +1517 663 81 91

Fax: +1 517 663 05 23

E-Mail: advanced.resins@us.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.
Ignacio Ramirez #20 Despacho 202 Col.
Tabacalera C.P. 06030 CDMX - MEXICO
Phone: +52 55 5264 49 22

E-Mail: marketing@axson.com.mx
Website: www.sikaadvancedresins.mx

ACR Czech s.r.o - SIKA ADVANCED RESINS CZ

Zatecké 1899/25

434 01 Most

+420 604 269 152
E-mail : info@axson.cz
www.acrczech.cz

ACR?

cCzZzeECH

o

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.
N°53 Tai Gu Road

Wai Gao Qiao

Free Trade Zone, Pudong

200131 Shanghai - CHINA

Phone: +86 21 58 68 30 37

Fax: +86 21 58 68 26 01

E-Mail: marketing.china@axson.com
Website: www.sikaaxson.cn

Sika Ltd.

10 F, Shinagawa Intercity Tower B.
2-15-2 Konan, Minato-ku

Tokyo 108-6110 - JAPAN

Phone: +81 3 6433 2314

Fax: +81 3 6433 2102

E-Mail: advanced-resins@jp.sika.com
Website: www.jpn.sika.com

AXSON INDIA PVT. LTD.

Office n°8, Building Symphony C - 3rd Floor
Range Hills Road

Bhosale Nagar

Pune 411 020 - INDIA

Phone: +91 20 25560 710

Fax: +91 20 25560 712

E-Mail: info.india@axson.com

Website: www.sikaadvancedresins.in
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